an CAPA

DECLARACION DE PRESTACIONES

N°: 212041

1. Producto: Adhesivo Cementoso C2TES1 CAPALANIC BLANCO.

2. Fabricante: CEMENTOS CAPA, S.L., con domicilio en: Plaza Carlos Cano s/n. Edif. Brisas 6.

1°. 04006 Almeria (Espafia).

3. Uso Previsto: adhesivos para baldosas ceramicas para su colocacion en paredes y

suelos en interior y exterior.

4. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de prestaciones: 3.

5. Organismo notificado:
e Nombre y n®: CEMOSA n° 1377 (Malaga).

e Tarearealizada: Ensayos iniciales de tipo por el sistema 3.
o Certificado de ensayos iniciales de tipo, n° 78766, de fecha: Marzo/2004.

6. Prestaciones declaradas:

Caracteristicas esenciales

Especificaciones

Prestaciones - .
técnicas armonizadas

Reaccién al fuego

Clase Al

Adherencia:
- Adherencia inicial
- Adherencia temprana

> 1 N/ mm?
NPD

Durabilidad contra el clima/la accién del envejecimiento térmico:
- Adherencia tras envejecimiento térmico

>1 N/ mm? EN 12004:2007+A1:2012

Durabilidad contra el agua/accion de la humedad:

- Adherencia tras inmersién en agua >1 N/ mm?
Durabilidad contra los ciclos de hielo-deshielo:
- Adherencia a traccion tras ciclos de hielo-deshielo > 1 N/ mm?
Emisién sustancias peligrosas Ver Ficha de
bellg Seguridad

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones

declaradas en el punto 6.

La presente declaracién de prestaciones se emite bajo la Unica responsabilidad del fabricante

indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:

2,
RN

Fdo.: José Manuel Gonzalez Lopez
Director General
Almeria, 1 de Julio de 2013



an CAPA

DECLARACION DE PRESTACIONES
N°: 212043

1. Producto: Adhesivo Cementoso C2TES1 CAPALANIC GRIS.

2. Fabricante: CEMENTOS CAPA, S.L., con domicilio en: Plaza Carlos Cano s/n. Edif. Brisas 6.
1°. 04006 Almeria (Espafia).

3. Uso Previsto: adhesivos para baldosas ceramicas para su colocacion en paredes y
suelos en interior y exterior.

4. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de prestaciones: 3.

5. Organismo notificado:

e Nombre y n®: CEMOSA n° 1377 (Malaga).
e Tarearealizada: Ensayos iniciales de tipo por el sistema 3.
e Certificado de ensayos iniciales de tipo, n° 78767, de fecha: Marzo/2004.

6. Prestaciones declaradas:

Especificaciones

Caracteristicas esenciales Prestaciones L .
técnicas armonizadas

Reaccién al fuego Clase Al
Adherencia:

- Adherencia inicial > 1 N/ mm?

- Adherencia temprana NPD
Durabilidad contra el clima/la accién del envejecimiento térmico: _ _

- Adherencia tras envejecimiento térmico >1 N/ mm? EN 12004:2007+A1:2012
Durabilidad contra el agua/accion de la humedad:

- Adherencia tras inmersién en agua > 1 N/ mm?
Durabilidad contra los ciclos de hielo-deshielo:

- Adherencia a traccién tras ciclos de hielo-deshielo >1 N/ mm?

Ver Ficha de

Emision sustancias peligrosas Seguridad

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones
declaradas en el punto 6.

La presente declaracién de prestaciones se emite bajo la Unica responsabilidad del fabricante
indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:

2,
RN

Fdo.: José Manuel Gonzalez Lopez
Director General
Almeria, 1 de Julio de 2013




