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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL CONTROL DE 
PRODUCCIÓN EN FÁBRICA 

 
En cumplimiento con el Reglamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 
(Reglamento de Productos de Construcción o CPR), este certificado aplica al producto de construcción: 
 

PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN.  

DEFINICIONES, REQUISITOS, CONTROL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

 PARTE 3: REPARACIÓN ESTRUCTURAL Y REPARACIÓN NO ESTRUCTURAL.   

 PARTE 6: ANCLAJES DE ARMADURA DE ACERO 
 
Fabricado por: 
 

CEMENTOS CAPA, S.L. 
PZA. CARLOS CANO S/N - EDIF. BRISAS VI 1º 
04006 (ALMERÍA - ESPAÑA) 
 
Y fabricado en la planta de producción: 
 
P.I. ABANILLA, TORRE APLICA  
30640 ABANILLA (MURCIA - ESPAÑA) 

 
Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones descritas en el Anexo ZA de las normas 
 

EN 1504-3:2005; EN 1504-6:2006 
 

bajo el sistema 2+, y que el control de producción en fábrica cumple todos los requisitos mencionados 
anteriormente. 
 

Este certificado fue emitido por primera vez en 30 de septiembre de 2011 y su validez permanece mientras los 
requisitos de los métodos de ensayo y/o del control de producción en fábrica, incluidos en la norma armonizada, 
empleados para evaluar las prestaciones de las características declaradas no cambien, y no se modifique 
significativamente el producto y las condiciones de producción en fábrica. A fecha 9 de diciembre de 2019 se 
confirma éste y todas sus modificaciones anteriores. 
 

Fecha de expiración: 19 de julio de 2020 
 

Bellaterra, 9 de diciembre de 2019 

 

 
Xavier Ruiz Peña 
Managing Director, Product Conformity B.U. 
 

Este certificado carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del presente certificado 

No. 

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. CIF: A-63207492 

  0370-CPR-1205 

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) 
Campus UAB - Ronda de la Font del Carme 
s/n 08193 Bellaterra (Barcelona) 
T +34 93 567 20 00 
www.applus.com 

 

No. 

CERTIFICADO 



 

 

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) 
Campus UAB s/n – Ronda de la Font del Carme, s/n 
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)  
T +34 93 567 20 00 
www.appluslaboratories.com            

Anexo Técnico Ed. 3 
  15/07/2017 
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EN 1504-3:2005 

 
PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN 
 

 PARTE 3: REPARACIÓN ESTRUCTURAL Y REPARACIÓN NO ESTRUCTURAL 
 

- PRINCIPIO 3: RESTAURACIÓN DEL HORMIGÓN:  

 MÉTODO 3.1 APLICACIÓN DE MORTERO A MANO 

 MÉTODO 3.2 RELLENO CON HORMIGÓN 

- PRINCIPIO 4: REFUERZO ESTRUCTURAL: 

 MÉTODO 4.4 ADICIÓN DE HORMIGÓN O MORTERO 

- PRINCIPIO 7: CONSERVACIÓN O RESTAURACIÓN DEL PASIVADO:  

 MÉTODO 7.1 INCREMENTO DEL RECUBRIMIENTO DE LA ARMADURA CON MORTERO DE CEMENTO U 

HORMIGÓN ADICIONAL  

 MÉTODO 7.2 REEMPLAZO DEL HORMIGÓN CONTAMINADO O CARBONATADO 

 
 APLICA TEC REPARACIÓN R4 PCC,  

 APLICA TEC REPARACIÓN FLUIDO R4 PCC; 

 APLICA TEC REPARACIÓN GRUESO R4 PCC,  

 APLICA TEC REPARACIÓN FINO R3 PCC;  

 APLICATEC REPARACIÓN R4 SR PCC 

 APLICA TEC COSMÉTICO CLARO R2 PCC 

 

EN 1504-6:2006 
 

 PARTE 6: ANCLAJES DE ARMADURA DE ACERO 
 

- PRINCIPIO 4: REFUERZO ESTRUCTURAL, MÉTODO 4.2 ADICIÓN DE ARMADURA ANCLADA EN AGUJEROS 

PREFORMADOS O TALADRADOS  

 

 APLICATEC GROUT 
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