
Imprimacion rugosa a base de resinas acuosas y cargas 
minerales, diseñado como puente de adherencia y 
unión para morteros base cemento u hormigón en 
soportes lisos o de poca absorción.

Antes de aplicar APLICAREV FIX, comprobar que el 
soporte, está � rme, limpio de desencofrantes y que 
presenta una correcta planeidad.
Remover el contenido hasta su total homogeneización.
Aplicar a brocha o rodillo. Aplicaremos el producto con 
una brocha o rodillo sobre el soporte requerido y una 
vez que esté seco procederemos a aplicar el acabado 
deseado. Se puede aplicar sobre paredes o suelos que 
tengas pinturas plásticas con poco agarre que después 
queramos colocar algún tipo de material, como azulejos, 
gres, piedra, ladrillos, etc.
Sobre super� cies que estén en mal estado o con poco 
agarre que queramos pintarlas, aplicaremos una primera
mano de puente de unión y una vez que esté seco 
aplicaremos la pintura plástica o pintura deportiva 
requerida. No dejar transcurrir más de 3 dias antes para 
recubrir con el producto � nal.
Importante: No se pueden aplicar sobre el puente de 
unión yesos muertos o masillas que tengan mal agarre.
Sobre super� cies en mal estado se deberá de sanear las 
zonas afectadas, eliminando y sellando el material que 
no esté bien adherido a la super� cie, limpiando el polvo 
o suciedad que pudiera contener.
Limpieza de herramientas: exclusivamente con agua.
Se recomienda no aplicar a temperaturas extremas, 
ni inferiores a los 6ºC, ni super� cies expuestas a alta 
insolación. No aplicar con lluvia o humedad relativa o si 
se prevee lluvia en horas proximas.
Aplicar en sitios con buena renovación de aire. En 
caso de ventilación insu� ciente emplear mascarilla de 
protección adecuada. Utilizarlo antes de 1 año de su 
fecha de envasado y almacenar en lugar cubierto y seco 
en su envase original cerrado al abrigo de la humedad
Para más información consultar Ficha de Seguridad del 
Producto

• Listo al uso

• Secado rápido

• Soportes porosos
y no porosos

• Uso en interior
y exterior

DESCRIPCIÓN

USOS

PROPIEDADES

Se puede utilizar para pintar super� cies de cemento u 
hormigón con poco o nulo agarre que después van a ser 
pintadas con productos al agua, como pistas deportivas, 
escaleras, rampas, alrededores de piscinas, etc.
Aplicación en fachadas de hormigón de naves 
industriales.
Facilita el anclaje de materiales cementosos y soportes 
de poca absorción, tanto en exteriores como interiores.
Sobre soportes de hormigón sin absorción super� cial 
que estén secos, sanos, limpios, exentos de polvo, restos 
de pintura, desencograntes, lechadas super� ciales 
o cualquier agente extrano que impida un correcto
anclaje. No aplicar sobre yesos muertos ni yesos perlita.

• Puente de Union Listo al uso
• No sedimenta
• Secado rápido
• Buen anclaje entre super� cie y puente
• Base agua
• No es in� amable
• Excelente resistencia a los álcalis
• Facil aplicación
• No perjudica la piel
•El producto no es tóxico ni in� amable

aplicaRev
Fix
IMPRIMACIÓN RUGOSA
A BASE DE RESINAS ACUOSAS
Y CARGAS MINERALES

MODO DE EMPLEO

MORTEROS DE REVESTIMIENTO



MORTEROS DE REVESTIMIENTO

aplicaRev Fix
IMPRIMACIÓN RUGOSA A BASE DE RESINAS ACUOSAS Y CARGAS MINERALES

PRESENTACIÓN

NOTA

aplicaRev Fix se presenta en botes de 18 Kg. - 5 Kg.

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han 
obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en 
obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta � cha no 
implica responsabilidad de la empresa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

V. Límite de la UE para el producto (Cat A/i) : 140 g/l. (2010). Contenido máx. en COV: 0,00 g/l.

Naturaleza

Color

Aspecto

Disolución

Limpieza de herramientas

Densidad

Rendimiento

Material no volatil

Pigmento

pH

Secado al Tacto

Adherencia sobre hormigón

Adherencia en soporte poroso

Toxicidad

Estireno - Acrílica

Anaranjado

Pasta semi� uida

Producto al uso (se puede diluir con agua)

Agua

1,51     +/-0,02

0,5 - 0,6 m2/kg.         dependiendo de la capa aplicada

24%                +/- 2% en peso

Bioxido de Titanio

7 - 9

1 a 24 horas    dependiendo de las condiciones climaticas de la aplicación

> 0,4 Mpa.

> 0,4 Mpa.

Ver Ficha de Seguridad. No Contiene Pictogramas de Peligro




