
aplicaTec
Armaduras

Revêtement d’un composant à base de ciment, additifs inhibiteurs de corrosion pour 
protéger l’acier, résines synthétiques et fumée de silice.

Revetement actif anticorrosion protecteur des armatures.

DESCRIPTION

Couche de protection préventive des armatures. Protection des armatures contre la 
corrosion pour travaux de réparation du béton.

APPLICATIONS

Le nettoyage des armatures doit être réalisé par brosse métallique prohibée ou au jet de 
sable. Si l’assemblage de la zone à réparer est entièrement oxydé, élargir la zone de 
réparation jusqu’à retrouver l’armature en bon état. 

SUPPORTS

1. Le mélange se fera avec un mixeur électrique 
 à faible vitesse jusqu’à obtenir une masse entièrement homogène.
2. La consistance doit être légèrement liquide de façon à permettre l’application  
 au pinceau à poil dur.
3. Appliquer une couche d’un millimètre d’épaisseur sur l’armadure propre et  
 attendre 5 heures avant d’appliquer une deuxième couche d’un autre   
 millimètre d’épaisseur. Attendre 5 heures avant application du mortier de   
 réparation.
4. Le mortier peut être projeté par voie humide.

MODE D’EMPLOI
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Excellente adhérence 
sur acier et béton

Effet barrière hydrophobe

Bonnes propriétés 
mécaniques

Résistant au gel et 
aux chlorures

IN’affecte pas l’ancrage 
de l’acier prépeint

Application facile



aplicaTec Armaduras

Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5ºC ni supérieures à 35ºC.
Ne pas appliquer en cas de pluie ou de gel.
Ce produit est prêt à mélanger à l’eau, n’ajouter aucun type d’additif pouvant altérer 
ses propriétés.
Etant un produit cimentaire, l’usage de gants en caoutchouc est recommandé.
Les instruments et outils se nettoient à l’eau immédiatement après emploi, si le 
produit durcit ils pourront seulement être éliminés mécaniquement.
Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication du produit dans des 
conditions de température et d’humidité adéquates.
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PRECAUTIONS ET
RECOMMANDATIONS

aplicaTec Armaduras il est présenté dans des sacs papier de 25 kg et des sacs plastiques 
de 5 kg.

aplicaTec Armaduras fait partie d’un système de réparation comprenant:

• aplicaTec Armaduras: Apprêt anti-corrosion
• aplicaTec Reparación R4 PCC / aplicaTec Reparación Fluido R4 PCC:  Mortiers de 
réparation structurale
• aplicaTec Reparación Fino R3 PCC / aplicaTec Cosmético Claro R2 PCC:  Mortiers de 
nivellement et bouche-pores

PRESENTATION

Les conseils d’utilisation sont fondés sur nos connaissances et notre expérience. Les 
données techniques ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire, 
elles peuvent donc varier en fonction des conditions de mise en oeuvre. Etant donné 
que nous ne pouvons contrôler les conditions d’application, les informations 
contenues dans cette fiche n’engagent pas la responsabilité de l’entreprise.

REMARQUE

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

STRUCTURE DU 
SYSTEME aplicaTec®

CARACTERISTIQUES

Eau de gâchager

Couleur 

Epaisseurs applicables

Résistance à la compression 28 D

Résistance à la flexion 28 D

Détermination d’Adhérence

Module d’élasticité

Consommation (deux couches de 1mm)

Durée de vie de la pâte *

VALEURS

20-22 % (1,2Ix sac)

Gris clair

min 2 mm (en deux couches) 

60 N/mm²

12 N/mm  

>2 N/mm

20.000 N/mm² 

2,3 Kg/m² 

90-120 minutes 
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* Cette durée peut varier selon les conditions climatiques.


