
AplicaFLOOR
PU
Résine polyuréthane 100 % solide
système pour revêtement de sol et pavage

DESCRIPTON

UTILISER

Kits d'emballage métallique au format suivant : 19,5 kg + 5,5 kgEMBALLAGE

Gris. Autres teintes sur demande.

La durée de conservation des deux composants est de 12 mois stockés à une température 
comprise entre 5 ºC et 35 ºC dans des endroits secs. Une fois le récipient ouvert, il doit 
être utilisé.

COULEURS

EXPIRATION

DESTACADAS

S O L  L I Q U I D E - S O L U T I O N S  P O L Y U R É T H A N E

Utilisable pour la peinture,
autonivelant ou multicouche

Haute résistance pour 
piéton et la circulation 
des véhicules
Super mécanique
résistance

Densité

Résistance à la traction

Élongation

Séchage

Durcissement complet

Circulation piétonne/véhiculaire à 23ºC

Procédé d'application

±1,20 g/cm³

±15 MPa

>75 %

2-4 heures

±24 heures/5 jours

±7 jours

Rouleau, truelle crantée ou lèvre en caoutchouc

AplicaFLOOR PU est un revêtement bi-composant, pigmenté, brillant et fluide. Base 100% 
polyuréthane solide avec résistance chimique et mécanique qui forme un revêtement 
continu et aromatique. Pour le revêtement et le revêtement de surfaces destinées à la 
circulation des piétons et des véhicules.

Résine polyuréthane pour la protection et le revêtement de : Sols destinés aux garages, 
parkings, zones à fort trafic et zones commerciales. Chaussées avec des exigences élevées 
de décontamination et de nettoyage, industries chimiques et alimentaires. Réservoirs 
d'eaux usées. Scellement général du béton.
REMARQUE : consulter notre service technique pour l'application dans d'autres types de 
supports ou situations.



GÉNÉRAL
CARACTÉRISTIQUES
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PROCÉDURE DE
APPLICATION

• Haute fluidité et pouvoir couvrant qui permettent une application facile et rapide du 
produit. Polyvalence dans les finitions ; peut être appliqué sous forme de multicouche, 
de peinture ou de système autolissant. Facilité d'entretien, de nettoyage et de 
décontamination.
• Sans solvant, sans odeur (100% solides).
• Avec dureté superficielle, résistance chimique et légèrement flexible. Bonne adhérence 
sur surfaces en béton et céramique.
• Résine aromatique, ne pas appliquer en extérieur. Dans ce cas, appliquer une couche 
d'AplicaPROOF Coat (gamme de résines aliphatiques) en aucun cas ajouter d'eau ou de 
solvant.
• L'application d'AplicaFLOOR PU doit être effectuée dans des conditions d'absence 
d'humidité ou d'eau provenant du support ou du substrat, que ce soit au moment de 
l'application ou a posteriori (pression due à la nappe phréatique).
• En cas d'humidité existant sur le support au moment de l'application, consulter les 
fiches techniques de nos primaires où se situent les plages d'humidité maximales.
• La température du support et la température ambiante doivent être au moins 3 ºC 
supérieures au point de rosée au moment de l'application. De cette façon, il y a un risque 
de condensation.
• Il est fortement recommandé d'utiliser les mêmes numéros de lot de fabrication dans 
chaque zone d'application. Durcissement total de 7 jours, jusqu'à ce moment éviter tout 
contact avec l'eau ou autres.

Les facteurs suivants doivent être pris en compte lors du processus de candidature :

Les soutiens
• La dalle en béton doit avoir une résistance à la traction minimale de >1,5 N/mm², être 
propre et exempte de graisse, huile, laitance superficielle, liquides de cure ou autres 
traitements tels que silicones ou peintures détériorées.
• La surface doit avoir des pores ouverts, pour cela il est indispensable de commencer le 
travail par un traitement de fraisage ou de grenaillage et ensuite une dépoussiérage. Je 
ne sais pas, le ponçage est recommandé car nous recherchons une surface rugueuse et 
à pores ouverts qui garantit l'ancrage du primaire.
• Le béton doit être âgé de plus de 28 jours (prise terminée) ou avoir une teneur en 
humidité < 4 %.
• Ne pas appliquer AplicaFLOOR PU sur du béton présentant des exsudations d'eau ou 
dans des zones où
La nappe phréatique peut affecter l’adhérence des composants du système.

Apprêt
• Il est indispensable d'appliquer le primaire AplicaPROOF PRIMER dans la première 
étape ou AplicaPROOF PRIMER EP ALL dans le but de saturer les pores du béton, de les 
remplir et ainsi d'assurer une parfaite adhérence au support et l'absence de bulles dans 
la finition ultérieure.
• Une fois le primaire appliqué, il faut attendre son temps de séchage pour appliquer 
ApplicaFLOOR PU.

Mixte
• AplicaFLOOR PU est présenté dans des récipients préparés dans les proportions 
appropriées pour
mélange ultérieur, les mélanges partiels ne sont pas recommandés. Homogénéiser le 
récipient du composant A, puis versez le contenu du composant B sur le
composant A.
• Mélanger avec une perceuse munie d'un agitateur à bas régime jusqu'à obtenir un
produit homogène. Portez une attention particulière à secouer les parois et le fond du 
récipient.
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TYPOLOGIES DE
APPLICATION
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MANUTENTION ET
TRANSPORT

COMPLÉMENTAIRE
DES PRODUITS

Peinture:
Appliquer AplicaFLOOR PU à l'aide d'un rouleau à poils courts en au moins deux couches successives. 
selon les temps de séchage. La consommation approximative Dans ce type d'application elle est de 300 
g/m²/couche, en fonction de la rugosité du support.

Multicouche :
Appliquer AplicaFLOOR PU à l'aide d'un rouleau à poils courts. Consommation approximative : 1,5 kg/m². 
Saupoudrer ensuite la surface de granulats siliceux jusqu'à saturation. Avec ce système, on obtient une 
surface antidérapante pour pouvoir fournir au système un certain degré de résistance au glissement.
Eliminer l'excédent de granulats par balayage, une fois durci, léger ponçage de la surface puis aspirer les 
restes. La finition peut être réalisée à l'aide d'un râteau en caoutchouc, en terminant avec un rouleau à 
poils courts. en fonction de la rugosité du support. Consommation approximative : 0,5 kg/m².

Autonivelant :
Verser AplicaFLOOR PU sur le support, puis répartir avec une truelle crantée permettant de contrôler 
l'épaisseur et la consommation. Une fois 20 minutes écoulées, il est nécessaire de passer un rouleau à 
pointes avec lequel nous faciliterons la sortie de l'air à l'intérieur du matériau. L'épaisseur minimale pour 
que le matériau puisse s'auto-niveler sera de 1 mm. Consommation approximative : 1,8 kg/m².

REMARQUE : ces consommations sont susceptibles de modifications, selon des usages ou exigences 
spécifiques

Ces recommandations de sécurité lors de la manipulation sont nécessaires pendant le processus 
d'exécution, ainsi que dans les processus avant et après celui-ci dans les situations d'exposition à des 
machines en charge.

Protection de la peau : Porter des gants en caoutchouc. Retirer immédiatement après contamination.
Portez des vêtements propres qui couvrent tout le corps. Lavez-vous bien à l’eau et au savon après les 
devoirs et avant de manger, de boire ou de fumer. Les vêtements contaminés doivent être lavés et/ou 
nettoyés à sec.

Protection des yeux/du visage : Porter des lunettes de sécurité pour éviter les éclaboussures.

Déchets : La production de déchets doit être évitée ou réduite au minimum. Incinérer dans des 
conditions contrôlées conformément aux lois et réglementations locales et nationales. Dans tous les 
cas, consultez les fiches de sécurité des produits existantes.

Lors de l’application d’AplicaFLOOR PU, les produits suivants peuvent être appliqués en complément de 
son utilisation. De cette manière, ses caractéristiques physico-mécaniques sont protégées et améliorées 
en fonction de votre exposition, de la finition souhaitée ou des types de supports :
ApplyPROOF PRIMER EP : pour un nivellement préalable du support, en appliquant une seule couche 
autonivelante. Résine époxy avec charges incluses.
Appliquer PROOF PRIMER EP ALL : résines de différentes natures, pour application préalable sur les 
supports et ainsi améliorer l'adhésion et régulariser la planimétrie du support. De même, ces primaires 
absorbent le degré d'humidité existant dans le support pour éviter d'altérer la membrane solide 
(consulter les degrés d'admissibilité dans leurs fiches techniques pour le choix le plus approprié). La 
consommation peut varier selon le type de support, sa nature ou la texture de sa surface. Consultez les 
fiches techniques de chaque produit ou notre Service Technique.
AplicaPROOF COAT : résines aliphatiques pour la protection contre les rayons UV du soleil, avec des 
caractéristiques mécaniques pour le roulage des véhicules.
AplicaPROOF MASTIC PU : mastic polyuréthane pour le remplissage des joints (à utiliser avec 
AplicaAPROOF BAND si nécessaire).
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NOTE
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS

Densité ISO 1675

Viscosité ISO 2555

Comp. densité A/B ISO 1675

Comp viscosité A/B ISO 2555

Taux de mélange

Teneur en matières solides ISO 1768

COV (composés organiques volatils)

Allongement à la rupture ISO 527-3

Résistance à la traction ISO 527-3

Dureté Shore A à 7 jours DIN 53.505

Dureté Shore D à 7 jours DIN 53.505

Adhérence sur béton

Glissance UNE 41901:2017 EX

Durée de vie en pot

Séchage

Durcissement complet

Temps de repeinture

Horaires d'utilisation : piéton / véhicule

Adhérence au béton

Plage de température d'application : Support/Ambiante

Résistance à la température ambiante de service

VALEUR

1,20 g/cm³

1.500±500 cps

±1,30 g/cm³ / ±1,10 g/cm³

2.000 - 2.500 cps / 600-700 cps

3,5:1

100%

±65%

>75%

±15 MPa

>90

>65

>2 MPa

PTV 47 (>45, classe 3, adapté aux surfaces extérieures et aux escaliers
et humide, avec une pente égale ou supérieure à 6%)   Application
multicouche avec 800-1000 g/m² de sable de silice en surface

±25 minutes

2-4 heures

±24 heures / 7 jours

5~24 heures

±24 heures / 7 jours

>2 MPa

5 ºC - 35 ºC / 10 ºC ~ 30 ºC

-40 ºC-90 ºC

Les recommandations d'utilisation sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données 
techniques ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire, et peuvent varier en fonction 
des conditions de mise en œuvre. Puisque les conditions d’application ne sont pas contrôlables de notre 
côté. En revanche, les informations contenues dans cette fiche n’engagent pas la responsabilité de 
l’entreprise.
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