
AplicaPROOF
MESH
Malla de fibra de vidrio

DESCRIPCIÓN

USO

Rollos de 50 m2. De medidas: 50 m de longitud y 1 m. de ancho.PRESENTACIÓN

Malla de fibra de
vidrio de muy
fácil aplicación

Malla de refuerzo para el armado de las membranas impermeabilizantes de 
poliuretano  AplicaPROOF PU en las zonas o puntos singulares donde se necesita 
refuerzo extra o en la topología de aplicación con refuerzo general en la base.

Para su uso en este tipo de situaciones:
Rozas horizontales, y puntos curvos perimetrales de encuentros con paramentos 
verticales. Zona de sumideros, rejas o otros puntos de evacuación de aguas.
Cualquier otra zona donde se requiera de un refuerzo especial por circunstancias del 
soporte: soportes irregulares, con fisuras, grietas o morteros no consolidados.
Refuerzo en juntas de dilatación, fisuras activas, juntas de
aislamiento.
Refuerzo de todas las uniones y encuentros entre materiales heterogéneos y 
coeficientes de dilatación distintos.
Nota: consultar con nuestro departamento técnico sobre la aplicación en otro tipo 
de soportes o situaciones.
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Densidad

Resistencia a la tracción de la trama

Resistencia a la tracción del urdimbre

Contenido ligante

Contenido en agua

Longitud de la fibra

100 g/m2 (±10%)

>20 N/150 mm

>20 N/150 mm

6-10%

<0,4%

50 metros

DESTACADAS

Aplicar una primera capa de AplicaPROOF PU.
Extender la malla y embeberla dentro de la capa de membrana líquida aplicada. 
Realizar esta acción con la ayuda de un rodillo seco.
Aplicar las sucesivas capas de AplicaPROOF PU hasta conseguir el grueso deseado.
Aplicar AplicaPROOF COAT según especificaciones, para conseguir la protección 
frente a los rayos UV, si fuera necesario.

SEGURIDAD E HIGIENE
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